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PLETINA DE COBRE 50x5
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ESPARR., ARANDELA Y TUERCA ACERO GALVANIZADO

RIEL PERFORADO

AISLADORES POLIESTER
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PUESTA A TIERRA DE ACERO GALVANIZADO
Ø16 x 2400 DE LONGITUD

IGUAL SECCIÓN RED GRAL. TIERRAS
CONDUCTOR FLEXIBLE DESNUDO

RED GENERAL DE TIERRA

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

BRIDA FIJACIÓN
DE LATÓN
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JABALINA DE TIERRA ACERO
GALVANIZADO Ø16x2400 LONG.

HORMIGÓN Ø400 x 500 PROF.
CAMARA PREFABRICADA

PNU-60 ACERO 

BANDEJA PORTACABLES
DE ALAMBRE DE ACERO SOLDADO

GRAMPAS DE SUJECIÓN

PBT-H=40

DE ACERO GALVANIZADO

COLLARÍN POLIAMIDA

DETALLE "C"

DETALLE "C"DETALLE "A"

SOLDADURA 

TIERRACONDUCTOR DE

500

DETALLE "A"

TUBO GUIA

PATILLA DE PUESTA A TIERRA BORNA DE CONEXION

TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA
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DETALLE B

SOLDADURA

BRIDA DE CONEXIÓN

TUBO GUÍA
CONDUCTOR DE TIERRA

DETALLE "B"

EMBARRADO CON PUENTE DE PRUEBA

JABALINA Y CAMARA DE PUESTA A TIERRA

DERIVACIÓN A PILAR DE HORMIGÓN DERIVACIÓN A PILAR METÁLICO RED DE TIERRAS POR BANDEJA
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RED DE PUESTA A TIERRA. DETALLES
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