
Licitación Pública Internacional  

Diseño, Construcción y Puesta en Servicio de una planta de generación de 

energía por medio de Biogás 

 

 CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 

Respuestas a consultas recibidas por oferentes: 

1.- Consulta:  

1.a. En relación con la actual planta de lixiviados, se menciona que será desafectada y que ese 

espacio se destinará a la planta de biogás. Solicitamos se aclare qué tareas deben considerarse por 

parte del oferente para esa desafectación. 

1.b. Se solicita confirmar si es factible utilizar toda el área disponible hasta el tejido perimetral del 

predio 

Rta.:  

La pileta de lixiviados no será desafectada para el Proyecto de la Planta 

de Biogás, y continuará el uso que actualmente tiene, en función de la celda. 

Por consiguiente, se rectifica la superficie original prevista en los planos 

originales y Memoria Descriptiva del SDO, a saber:   

 

”… la actual planta de lixiviado (relativa al Módulo I) deberá ser desafectada (dentro del alcance de 

la presente licitación), quedando el espacio disponible para la Implementación de la Planta de 

Biogás", 

modificándola según Plano 0.1.1 Superficie Modificada que se adjunta 

en la sección Planos e Imágenes en el sitio oficial de la Licitación, en 

donde se especifica el área destinada para este Proyecto. 

 

2.- Consulta: Durante la visita de obra se indicó que el tendido eléctrico será definido por el 

Comitente… 

Rta.:  



El electroducto irá soterrado, se adjunta croquis orientador, en color rojo se 

encuentra traza tentativa.  

 

Todas las consultas que se refieren al proyecto de tendido eléctrico y su alcance, 

están siendo revisadas por el Licitante y la Distribuidora, y formarán parte de 

una próxima Circular específica, una vez determinado. 

 

3.- Consulta: Se solicita confirmar si a los efectos de la demostración de experiencia de los 

proponentes, Apartado 4 de la Sección III “Criterios de Evaluación y Calificación”, se considerara la 

experiencia de los Proveedores Designados, definidos según los criterios planteados en la Sección VIII. 

“Condiciones Generales del Contrato”, en Construcción y/u Operación de Plantas de Generación de 

Energía mediante Biogás de Proceso de Digestión Anaeróbica por vía húmeda de Biomasa Residual 

de 0,5 MW o más. 

Rta.:  

A los efectos del cumplimiento de los requisitos de experiencia especifica de los 

proponentes, no se tendrá en cuenta la experiencia de los proveedores 

designados. Conforme establece dicho apartado, la experiencia especifica debe 

ser verificada por el licitante, y en el caso de APCAs al menos uno de los miembros 

de dicha asociación. 

 

4.- Consulta: Se solicita confirmar si para el tratamiento de la fracción líquida del digestato, 

pueden incluirse en el diseño estanques que operen en régimen aeróbico. 

Rta.:  

- Es pertinente señalar que el diseño preliminar, presentado en el Anexo 8 de los 
documentos de licitación es solamente una referencia. Por lo que el Contratista 

podrá proveer en su oferta una variación del diseño de la planta de biogás que 

cumpla con los objetivos últimos de la planta que se refiere a la generación de 
electricidad y calidad de subproductos.  

- Referente a la propuesta de incluir estanques aeróbicos, el Oferente debe tener 

en cuenta el área disponible para la planta, ya comentado en Punto 1. 
- Así mismo y de acuerdo a la práctica internacional, si una fermentación es 

completa, el digestado es descompuesto debidamente y no genera olores. Se 

deberá explicar y justificar dicha variante en su propuesta, si es el caso. 



- El Contratista deberá asegurar que el desempeño de la planta de biogás cumpla 

con los objetivos generales establecidos (electricidad y calidad de subproductos) 

y la normativa vigente durante el periodo contractual especificado. 
 

 

5.- Consulta:  Teniendo en cuenta que las propiedades agronómicas del digestato sólido 

separado pueden mejorarse sustancialmente mediante una etapa final de tratamiento aeróbico, 

solicitamos confirmar si ese digestato sólido separado puede entregarse a Girsu Jujuy S.E. para que 

realice su tratamiento aeróbico en la playa de compostaje ubicada en forma contigua a la planta de 

biogás. 

Rta.:  

- Uno de los objetivos específicos del proyecto requiere que la calidad del 
digestado, generado por el tratamiento de la biomasa, sea un subproducto del 

proceso y pueda ser utilizado como fertilizante o acondicionador de suelos 

agrícolas en la región. 

- Debido a esto, el Contratista deberá cumplir con la legislación nacional 
correspondiente/vigente para que este objetivo del proyecto se cumpla. 

- Por lo tanto, será responsabilidad del Contratista el tratamiento y la calidad final 

del digestado generado por la planta de biogás. 

- En caso de que el diseño del contratista proponga dicha variación, el Contratista 

deberá hacerse cargo de los acuerdos con GIRSU Jujuy S.E., costos y 

responsabilidad del digestado, hasta que se cumplan con los parámetros de 

diseño de la planta y que el digestado cumpla con la normatividad requerida. No 

se podrá transferir la responsabilidad de la calidad final del digestado a terceras 

partes (incluye Girsu Jujuy S.E.) hasta que dicho digestado cumpla con los 

parámetros de diseño de la planta. 

 

6.- Consulta: Se solicita confirmar, teniendo en cuenta que el punto de conexión a la red pública 

de media tensión se realizará en el límite del predio (donde finaliza la línea publica actual de media 

tensión), que las líneas de media tensión y baja tensión internas al predio (entre el punto de conexión 

a la red pública y la SET a ejecutar en el sector de la planta de biogás) pueden ser ejecutadas por el 

licitante una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo correspondiente por parte del comitente y EJESA. 

Rta.:  

Las obras de baja y media tensión, así como la obra de interconexión en el punto 

de inyección deben ser realizadas por licitante bajo inspección y a plena 

satisfacción de la distribuidora, siempre bajo la aplicación de las normas técnicas 

de la Asociación Electrotécnica Argentina (Normas AEA). Los costos de todas las 

obras junto con la inspección deben estar incluidas en el monto de la oferta. En 

próxima circular de informará el esquema unifilar de conexión, los costos 

estimados de inspección y habilitación y un punto de contacto oficial de la 

distribuidora para consulta de los oferentes. 

 

7.- Consulta: Teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 11 del pliego, la 

actual línea de media tensión que alimenta al Centro Ambiental Jujuy no está dimensionada para una 

potencia equivalente a la generada por este proyecto (ni a la potencia máxima requerida para operar 



la planta de biogás), y que de acuerdo a dicho Anexo se requiere una repotenciación de dicha línea y 

la SET existente, se solicita confirmar si el límite de provisión para esta licitación es el punto de 

conexión a la red pública de media tensión, y toda modificación a la línea de media tensión existente 

y/o a la subestación transformadora existente (definidas como “Obra de Nexo” en el Anexo 11 del 

pliego) será gestionada por el Ministerio de Ambiente o GIRSU Jujuy S.E. ante EJESA, y ejecutada por 

fuera del ámbito de la presente licitación. 

Rta.: 

Esta consulta está bajo revisión de la Distribuidora y será respondida en una 

próxima circular.  

 

8.- Consulta: Se solicita confirmar cual es la cota 0 (nivel más bajo definido para los niveles de 

piso en la planta) que debe tomarse, o si cada proponente puede ajustar el esquema de niveles en 

la planta a su diseño constructivo. 

Rta.: 

Cada proponente puede ajustar el esquema de niveles y cotas en la planta a su 

diseño constructivo. En base al anexo de los estudios topográficos adjuntos. 

 

9.- Consulta: Se solicita confirmar si existe un tipo predeterminado de cerramiento perimetral 

a respetar, o si teniendo en cuenta que se trata de un cerramiento interno dentro de un predio que 

ya cuenta con su cerramiento perimetral, puede usarse un cerramiento de tejido olímpico de 1.8 

metros de altura, con postes de hormigón y sin murete inferior.  

Rta.:  

No hay un tipo de cerramiento perimetral definido, pero sí la necesidad de limitar 

el acceso a las instalaciones de la planta de biogás a la circulación definida en su 

diseño. 

 

10.- Consulta: Se solicita confirmar si debe respetarse alguna superficie mínima para oficinas, 

sanitarios y depósito de herramientas, o si los proponentes pueden definir libremente esas superficies 

en función de sus requerimientos para la adecuada operación de la planta. 

Rta.: 

El proponente puede proponer sus espacios operativos de acuerdo al diseño 

propuesto. Sin embargo, el oferente deber cumplir con la legislación y normativa 

vigente que corresponda. 

 

11.- Consulta:  Se solicita confirmar si para las oficinas y demás edificaciones de la planta DEBE 

usarse un tipo constructivo similar al de las edificaciones existentes en el predio (planta de 

clasificación de RSU, edificio de balanza, etc.) 

Rta.:  



Se recomienda unificar para todos los licitantes el mismo tipo de edificación, 

preferentemente contenedores, a satisfacción del promotor. 

 

12.- Consulta: Se solicita confirmar si los caminos internos a la planta, áreas de maniobra de 

maquinaria, y conexiones a los caminos existentes en el predio pueden realizarse con el mismo tipo 

constructivo de los actuales caminos de la planta (compactado y ripiado). 

Rta.: 

Si, pueden ser del mismo tipo constructivo que los existentes. 

 

13.- Consulta: En Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 4.2 (a) Experiencia específica 

en construcción y gestión de contratos, indica Número mínimo de contratos similares especificados 

más abajo que ha terminado satisfactoria y sustancialmente como contratista principal, miembro de 

una APCA, contratista administrador o subcontratista entre el 1 de enero de 2012 y el vencimiento 

del plazo para la presentación de Ofertas: (i) Tres (2) contratos, cada uno con una potencia mínima 

de 0,5 MW. Por favor aclarar si corresponde tres o dos. 

Rta.: 

La experiencia especifica mínima es de Dos (2) contratos de 0,5 MW. 

Por consiguiente, se rectifica el inciso I de criterio de calificación 4.2 (a) de la 

sección III. 

 

14.- Consulta: Respecto al Artículo IAL 16.1 Pagina 43. Sección II. Datos de la Licitación. Detalla 

de que la moneda de pago de los trabajos de “Puesta en Servicio y Capacitaciones”, será en dólares 

estadounidenses, pero en la Planilla Nomencladora indicativa de Cómputo y Presupuesto, el ítem 7.2 

Capacitaciones, aparece dentro de la sección de Diseño y Construcción, la cual es ofertada en pesos. 

Por favor aclarar en que rubro considerarlo y cuál es la moneda de pago de la misma. 

Rta.: 

Se ratifica lo expresado en el DDL 16.1 de la página 43: 

o La moneda de oferta del diseño y la construcción es el peso argentino. 

o La moneda de oferta de la puesta en servicio es el dólar estadounidense. 

La moneda de pago en ambos casos es en pesos argentinos al tipo de cambio 

billete vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior a la fecha 

de pago. 

Ver Punto 17 sobre requerimientos mínimos para cada componente. 

 

15.- Consulta: Respecto a la Planilla Nomencladora indicativa de Cómputo y Presupuesto, se 

consulta si los porcentajes indicados en las diferentes Cascadas son taxativos o están sujetos a 

adecuación según las actividades a desarrollar y los servicios/bienes de uso a entregar. 

Rta.: 

Tal y como se describe en los documentos de Solicitud de Ofertas, la Planilla 

Nomencladora de Cómputo y Presupuesto es indicativa y referencial. Los 

licitantes pueden adecuar tanto su estructura de tareas como los porcentajes de 



cualquiera de sus líneas según las actividades que oferten desarrollar en su 

oferta. 

 

16.- Consulta: Respecto a la Planilla Nomencladora indicativa de Cómputo y Presupuesto, en el 

subtítulo Subtotal Puesta en Servicio, se detecta que se encuentra duplicado el ítem 7 CASCADA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. Entendemos que debe ser ITEM 9 CASCADA DE PUESTA EN SERVICIO, se 

solicita confirmar o aclarar con la corrección de la planilla. 

Rta.: 

Se rectifica el Ítem 9 de la Planilla Nomencladora Indicativa de Cómputo y 

Presupuesto de “CASCADA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN” por “CASCADA DE 

PUESTA EN SERVICIO” y la moneda de cotización “$” por “USD”. 
 

 

17.- Consulta: Se observa una duplicación de items tanto en Formulario de Licitación a 
presentar, titulado Programa de Trabajo del Diseño – Construcción, Página 93.  

- Sección IV. como en el Formulario siguiente Ofertas de la Puesta en Servicio”  

(Página 95 de la misma sección), los ítems duplicados son: 

- a. (d) Puesta en servicio de las obras terminadas  

- b. (e) La no-objeción a la EGPI del Contratista, que colectivamente forma el PGAS – C  

- c. (f) La capacitación del personal clave del contratante durante el período  

de puesta en servicio  

- d. (g) El acompañamiento técnico al personal del contratante en la operación de las obras 

durante los primeros 6 meses de la recepción definitiva de las obras  

- e. Se pide aclarar si corresponde detallarlo en ambos formularios y en caso de que no, aclarar 

a que formulario corresponde. 

Rta.: 

El programa de trabajo del Diseño y Construcción debe incluir como mínimo los 

siguientes ítems: 

a) Diseño de las obras y los procesos, incluyendo la presentación de los 
entregables de diseño, revisión y aprobación del diseño por el 

Representante del Contratante;  

b) Los procesos y entregables necesarios para iniciar las Obras;  

c) La ejecución de las Obras dentro del Plazo de Finalización, destacando las 
actividades que causan restricciones en la secuencia de construcción;  

d) La no-objeción a la EGPI del Contratista, que colectivamente forma el 

PGAS-C. 
e) Cualquier otra información que se considere apropiada. 

 

El Plan detallado para la Puesta en Servicio debe incluir como mínimo los 

siguientes ítems: 

a) Organización y personal clave 

b) Ofertas de la Puesta en Servicio 

c) Mantenimiento preventivo y reactivo 
d) Monitoreo de la calidad del agua / aguas residuales y flujos 

e) Los sistemas operativos que se desarrollarán, incluidos los detalles de las 

normas que se adoptarán o seguirán, por ejemplo, con respecto a la 



gestión de riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad durante la 

operación 

f) Capacitación del personal del Contratista 
g) Preparación de los documentos y manuales requeridos 

h) Garantía de calidad 

i) Arreglos para la entrega al Contratante (hand back) 
j) Plan de preparación y respuesta ante emergencias 

k) Disposiciones de informes, incluidos los temas apropiados (que incluyen 

AS) y plazos de acuerdo con las Condiciones Particulares del Contrato 
Subcláusula 4.21 y el Apéndice C de las Condiciones Generales del 

Contrato 

l) Acompañamiento técnico del personal del contratante durante los primeros 

6 meses desde la recepción definitiva de las obras. 

Cualquier otra información relevante, según corresponda 

 

18.- Consulta: Se solicita mayor información acerca del software a utilizar para el control de 

registro de los residuos que ingresará a la Planta de Biogás, se interpreta que el mismo debe ser 

compatible con el utilizado actualmente en el Centro Ambiental. 

Rta.: 

- El Centro Ambiental no utiliza ningún software para el control de registro de 

ingreso de residuos. 

- El licitante debe proponer el Software para dicha función de la planta de Biogás 

que mejor se ajuste al diseño y propuesta técnica de su oferta. 

 

19.- Consulta: A fin de dimensionar adecuadamente el equipamiento solicitado (chipeadora), 

solicitamos se nos indique con mayor precisión el tipo y características del residuo forestal que será 

entregado para su procesamiento. Puntualmente, agradeceríamos se aclare: Especie(s) forestal(es) 

predominante(s), Tipo de residuo: troncos, ramas, raíces, acopio de aserradero, etc., Humedad 

estimada (fresco, estacionado, seco), Diámetro y longitud aproximada, Presencia de elementos 

contaminantes (tierra, piedras, metales, etc.) 

Rta.: 
Deberá tenerse en cuenta el tipo y las cantidades de sustratos disponibles para 

la planta (ver Anexo 8 “Planta de Referencia”). Sin embargo, si a 

juicio/experiencia del Oferente, el proceso requerirá sustrato adicional; el 

oferente podrá incluir el equipo requerido. Por lo que deberá explicar/justificar 
dicha variación en su oferta. 

- Los Documentos de licitación presentan un diseño preliminar de la planta de 

biogás, que sirve solamente de referencia 

Los tipos y capacidades finales de los equipos a ofrecer en la oferta del Oferente 

deberán responder al diseño propuesto. Dicho diseño estará bajo la completa 

responsabilidad del Contratista, cuyo objetivo final es la de cumplir con los 

parámetros de diseño requeridos en esta licitación. 

 

San Salvador de Jujuy, 1 de agosto de 2025 


